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Zastosowanie
Te fabrycznie ustawione regulatory 
ciśnienia zapewniają stałe 
ciśnienie	 na	 wylocie	 w	 instalacjach	
mikrozraszających.

wŁaŚCiwoŚCi
•	 Fabrycznie	 ustawione	 ciśnienie	 na	

wylocie.
•	 Zaprojektowane	 do	 stosowania	 pod	

lub nad ziemią.

dane teCHniCZne
Zakres	natężenia	przepływu:	0,45	do	5	
m3/h
Ciśnienie na wlocie:
-	PSI-M20:	1,5	do	7	bar
-	PSI-M25:	2,0	do	7	bar
wlot i wylot z gwintem wewnętrznym 
¾” (20/27)

seria Psi-m
reGulatory CiŚnienia

Ciśnienie na wlocie

Zestawienie danyCH
Ciśnienie na wylocie

modele
PSI-M20:	 fabrycznie	ustawione	 ciśnienie	na	
wylocie:  1,0 bar
PSI-M20:	 fabrycznie	ustawione	 ciśnienie	na	
wylocie:  1,4 bar
PSI-M20:	 fabrycznie	ustawione	 ciśnienie	na	
wylocie:  1,8 bar
PSI-M20:	fabrycznie	ustawione	
ciśnienie na wylocie:  2,1 bar
PSI-M20:	fabrycznie	ustawione	
ciśnienie na wylocie:  2,8 bar
PSI-M20:	fabrycznie	ustawione	
ciśnienie na wylocie:  3,5 bar

PrZewody ŚlePe
Przewody rozprowadzające 16 mm

wymiary
Średnica zewnętrzna : 16 mm
Średnica wewnętrzna: 14,85 mm
Grubość	ściany:	1,15	mm

modele
DBL025: zwój czarnego ślepego 
przewodu  25 m
DBL050: zwój czarnego ślepego 
przewodu  50 m
DBL100: zwój czarnego ślepego 
przewodu  100 m

DP16025: zwój brązowego ślepego 
przewodu  25 m
DP16050: zwój brązowego ślepego 
przewodu  50 m
DP1600: zwój brązowego ślepego 
przewodu  100 m

wymiary
Średnica zewnętrzna : 16 mm
Średnica wewnętrzna: 14,80 mm
Grubość	ściany:	1.2	mm

BrąZowe PrZewody ŚlePe

dane teCHniCZne
•	 Polietylen	niskiej	gęstości	odporny	na	

działanie promieni UV
•	Dwie	 warstwy:	 czarna	 powłoka	

wewnętrzna oraz brązowa powłoka 
zewnętrzna 

•	 Brązowy	 kolor	 wtapia	 się	 w	 teren,	
który nie jest pokryty darnią oraz/lub 
ściółkę ogrodniczą

•	Maksymalne	ciśnienie	robocze	wody:	
do 4 bar

	 100%	odporność	na	pękanie
•	Odporne	 na	 działanie	 promieni	 UVA		
Związki	węgla	=	2,5	%

 Zastosowanie
•	 Elastyczny	przewód	o	średnicy	16mm	
stosowany	w	systemach	nawadniania	
kroplowego w celu przyłączenia emiterów 
lub	linii	kroplujących.			

•	Wysoka	odporność	na	działanie	promieni	
UV	a	także	100%	odporność	na	pękanie.

•	Odporne	na	skręcania	oraz	uszkodzenia	
spowodowane rutynowymi czynnościami 
konserwacyjnymi przeprowadzanymi 
na nawadnianym terenie.

•	 Kompatybilne	ze	wszystkimi	złączkami	
16mm firmy Rain Bird, złączkami 
kompresyjnymi, uniwersalnymi oraz 
złączkami	typu	„lock”.		

•	 Uwaga:	 nie	 stosować	 substancji	
smarujących	(smarów,	mydła,	oleju,	
itp.)

CZarne PrZewody ŚlePe

dane teCHniCZne
•	 Polietylen	 niskiej	 gęstości	 odporny	

na działanie promieni UV
•	 Pojedyncza	warstwa
•	 Czarny	kolor
•	Maksymalne	ciśnienie	robocze	wody:	

do 4 bar
•	 100%	odporność	na	pękanie
•	Odporne	na	działanie	promieni	UVA		
Związki	węgla	=	2%	

MIKROZRASZANIE


