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SERIA MAXI-PAW™

Impaktowy zraszacz wynurzalny sektorowy lub petnozakresowy.

Tradycja doskonatosci.

ZASTOSOWANIE

Tewytrzymateimpaktowe rotory zaprojektowano
do uzytku na éredniej wielkosci obiektach
publicznych, a takze dla automatycznie
sterowanych systeméw nawadniajacych w
ogrodach  przydomowych. Urzadzenia te
charakteryzuja sie doskonata praca w przypadku
zanieczyszczonej wody.

WELASCIWOSCI

+ Sprawdzony naped impaktowy.

« Wysoko$¢ wynurzenia: 7,6 cm

+ Wymienialne, réznokolorowe dysze typu
bagnetowego.

+ 5rodzajow dysz typu MPR.

+ 2dysze o matym kacie.

+ tatwa wymiana dysz, nie potrzeba dodatkowych
narzedzi.

+ Podwdjne ramie do zwalniania obrotéw i
zwiekszania promienia strugi.

« Dziatanie przy niskim ciénieniu i malym
przeplywie.

« Mozliwo$¢ dostosowania kazdego zraszacza z
petnozakresowego na sektorowy i odwrotnie (20°
do 340°).

« Urzadzenie PJ™ minimalizuje boczne rozpryski
wody.

+ Dyfuzor kontrolujacy dtugosc strugi.

« Wielofunkcyjna uszczelka.

+ Dzwignia do przefaczania z sektora na tryb
petnozakresowy.

WYMIARY
Wysokos¢ obudowy: 23,6 cm
Maksymalna érednica: 12,7 cm

MODEL
2045A MAXI-PAW

Zestaw 2045A SAM
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42064

W 50%
A 50%

+ Kombinacja gwintéw zewnetrznych 2" (15/21)
lub 34" (20/27) na spodzie dla utatwienia instalacji. ZESTAWIENIE DANYCH

DYSZE MAXI-PAW MPR ZASTOSOWANIE

+ Obstuga poprzez wierzchnia pokrywe.
+ Mozliwo$¢ zastosowania zaworu stopowego
typu SAM.

Demontaz jednostki wewnetrznej z
rotoréw Mini-Paw’ i Maxi-Paw™.

06 MODEL

DANETECHNICZNE 5(5) 1 1 4 0 ;16 7 é 42064
Promien: 6,7 do 13,7 m ‘ 50 1is sl 8 3
Cisnienie: 1,7 do 4,1 bar 35 11,6 055 8 9
Przeptyw: 0,34 do 1,91 m*/h 40 116 058 9 10
Boczny wlot gwintowany wewnetrznie 1/2" ‘1‘; 191 f g'gg 190 :(2)
(15/21) 97 | 20 104 o055 10 12
Kat strugi dla poszczegdlnych dysz: 25 110 060 10 1
-23°dla dysz 06, 07,08, 101 12 gg };; 8’?3 :g H

. ; ! ) ,

-11°dla dysz 07-LA i 10-LA. 40 125 078 10 12
Dysze: 06 (czerwona), 07 (czarna), 08 4,1 125 079 10 12
(niebieska), 10 (z6tta), 12 (bezowa). 17107 064 11 13
Dysze LA: 07-LA (czarna), 10-LA (z6tta) * 20 D G i £
Y : h ‘ ‘ 25 115 075 1 13
30 120 082 11 13
DYSZELA 35 124 089 12 13
40 127 094 12 14
4,1 128 095 12 13
1,7 67 034 15 17 1,7 11,6 095 14 16
07-LA 1 20 69 038 16 18 01 20 120 100 14 16
25 71 042 17 19 25 123 1M 15 17
3,0 74 046 17 19 30 127 1,21 15 17
35 76 050 17 20 35 130 1,31 16 18
4,0 76 054 19 22 40 133 142 16 19
4, 76 054 19 22 41 134 145 16 19
oA | 17 76 077 27 31 1 1,7 11,9 125 18 20
. 2,0 81 08 25 29 20 123 132 17 20
2,5 87 091 24 28 25 127 145 18 21
3,0 92 100 24 27 30 132 158 18 21
35 96 109 24 27 35 136 1,72 19 22
4,0 98 1,19 25 29 40 137 186 20 23
41 98 123 26 30 41 137 191 20 24

www.rainbird.eu




